KOSTER Siloxan
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Liquido repelente de agua, para impermeabilizacion de construccion

de materiales minerales.
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Caracteristicas

KOSTER Siloxan es una impermeabilizacién de fachadas para
materiales de construccién minerales que es transparente después del
secado. Es especialmente adecuado para ladrillo y piedra natural.
Penetra profundamente incluso en materiales de construccién con baja
porosidad. El material es altamente resistente a los alcalis y, por lo
tanto, puede aplicarse a sustratos minerales frescos. KOSTER Siloxan
protege los edificios de la conduccién y el agua de lluvia normal, es
permeable al vapor de agua, resistente a las heladas y a las sales de
descongelacién

Datos Técnicos

Agente Polisiloxano, contiene solventes
Viscosidad 1.3 mPa.s
Temperatura de aplicacion 0-30°C

Campos de aplicacion

KOSTER Siloxan puede ser utilizado para impermeabilizar sustratos
minerales absorbentes tales como ladrillos, klinker no vidriado, piedras
de revestimiento, piedra caliza, cemento de amianto, yesos, mortero y
piedras prefabricadas.

Sustrato

El sustrato debe estar seco o ligeramente himedo y libre de grietas de
més de 0,3 mm y libre de huecos. Si los materiales de construccion
estan ligeramente humedos en el momento de la aplicacién, la
penetracion del material sera mas profunda

Aplicacion

KOSTER Siloxan se aplica en dos capas saturadas y uniformes, con
brocha o por aspersion o inundando la superficie. Se ha aplicado una
cantidad suficiente de material, si el exceso de material fluye aprox. 15
cm por la pared. Paredes impermeables de arriba a abajo. Ambas
capas deben aplicarse dentro de 10 minutos el uno del otro. Cubra las
areas que no seran impermeabilizadas por ejemplo. puertas, ventanas,
etc.

Consumo

0.2-1.01/m?, depende de la absorbencia de la superficie.
Depende de la absorbencia del substrato: 0.2 - 1.0 [/ m2.
Ejemplos:

Cemento fibroso 0.05-0.151/m?
Concreto u hormigén 0.25-0.501/m?
Brick 0.25-1.001/m?
Yeso 0.50-0.801/m?
Cncreto Poroso 0.50-1.001/m?

Se recomienda cubrir un area de prueba con el material antes de la
aplicacién principal para determinar el consumo y efecto del producto.

Limpieza
Limpie las herramientas inmediatamente después del uso con alcohol
de petréleo habitual.

Empaque
P 240010 10 | jerrycan

Almacenamiento

en paquetes sellados originalmente, puede almacenarse durante un
minimo de 2 afios. Observe las regulaciones para el aimacenamiento

La informacién contenida en esta hoja técnica esta basada en los resultados de nuestra investigacion y en nuestra experiencia practica en el campo. Todos los datos de las pruebas son valores promedio que se han
obtenido en condiciones definidas. El uso correcto y asi su aplicacién el modo exitoso y efectivo de nuestros productos no esté sujeto a nuestro control. El instalador es responsable de la correcta aplicacion bajo
consideracion de las condiciones especificas del emplazamiento de la obra y de los resultados finales del proceso de construccion. Esto puede requerir ajustes en las recomendaciones dadas aqui, Para los casos
normales. Especificaciones dadas por los empleados o representantes que exceden las especificaciones contenidas en esta orientacioén técnica, requieren una confirmacion por escrito. Las normas son vélidas para
las pruebas e instalacién directrices técnicas y reglas reconocidas de la tecnologia tienen que ser respetadas en todo momento. La garantia puede y por lo tanto solo se aplica a la calidad de nuestros productos
dentro del alcance de nuestros términos y condiciones, no obstante, para su aplicacion efectiva y exitosa. Esta guia ha sido revisada técnicamente; todas las versiones anteriores no son validas
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KOSTER

Waterproofing Systems

de liquidos inflamables.

Seguridad
Use guantes y gafas protectoras resistentes a los solventes cuando
procese el material.

Productos relacionados
KOSTER Crema de Limpieza de Fachadas Codigo de producto
P 110 005

La informacién contenida en esta hoja técnica esta basada en los resultados de nuestra investigacion y en nuestra experiencia practica en el campo. Todos los datos de las pruebas son valores promedio que se han
obtenido en condiciones definidas. El uso correcto y asi su aplicacion el modo exitoso y efectivo de nuestros productos no esta sujeto a nuestro control. El instalador es responsable de la correcta aplicacion bajo
consideracion de las condiciones especificas del emplazamiento de la obra y de los resultados finales del proceso de construccion. Esto puede requerir ajustes en las recomendaciones dadas aqui, Para los casos
normales. Especificaciones dadas por los empleados o representantes que exceden las especificaciones contenidas en esta orientacion técnica, requieren una confirmacién por escrito. Las normas son vélidas para
las pruebas e instalacion directrices técnicas y reglas reconocidas de la tecnologia tienen que ser respetadas en todo momento. La garantia puede y por lo tanto solo se aplica a la calidad de nuestros productos
dentro del alcance de nuestros términos y condiciones, no obstante, para su aplicacion efectiva y exitosa. Esta guia ha sido revisada técnicamente; todas las versiones anteriores no son validas
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